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Óxidos de titânio dopados com zircônio: Síntese e aplicação em sistemas fotovoltaicos de terceira geração
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Highlights
Zr-doped titanium oxide: Synthesis and application on third generation solar cell.
· XRD measurement confirmed the Zr-doped condition in the TiO2 powder.
· An increase in the anatase phase and a decrease in the rutile phase were observed, proportional to the increase in dopant concentration.
· When applied to a solar cell, the 3.0% (mol/mol) sample showed a current of j~5.5 mA cm⁻², higher than the bared titanium oxide (j~2.25 mA cm⁻²).
Resumo/Abstract
Visando encontrar alternativas sustentáveis para conversão de energia, o trabalho vigente tem como objetivo o estudo das características morfológicas e propriedades eletroquímicas do TiO2 quando dopado com zircônio, visando sua aplicação em sistemas fotovoltaicos. A metodologia utilizada para a síntese e dopagem dos óxidos foi a metodologia Pechini, com posterior tratamento térmico sob temperatura de 600°C. As partículas foram caracterizadas via Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Difração de Raios-X (DRX). As amostras foram depositadas sob substrato condutor FTO como ânodo da célula fotovoltaica e com corante a base de rutênio. Como cátodo foi utilizado platina eletrodepositada com posterior análises dos sistemas via fotocronoamperometria. As micrografias de MEV revelaram formação de aglomerados, sem forma definida. Os difratogramas confirmaram a cristalinidade para todos os óxidos com o aumento da fase anatase e diminuição da fase rutila proporcional a concentração do dopante. As medidas de fotocronoamperometria demonstraram que as células produzidas com as amostras são sensíveis a luz, sendo a célula com concentração de 3,0% de zircônio (mol/mol) a mais eficaz (j~5,5 mA cm-2). Portanto verificou-se o aumento de eficiência em fotoconversão da célula solar produzida com TiO2 dopado com zircônio.
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