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Highlights
Hybrid pigments obtained from the adsorption of green textile dye on ZnO: Adsorption, stability, and selectivity studies. ZnO, obtained through solution combustion synthesis (SCS) using starch as fuel, is efficient for immobilizing dyes and forming hybrid pigments, thereby increasing resistance to organic solvents and providing greater stability upon prolonged exposure to white light. Adsorption reaches 100% at low concentrations (25, 50, and 100 mg L-1). Competition between Cu2+ ions and the green dye does not prevent adsorption, resulting in 100% adsorption of the dye and 98% adsorption of the ion.
Resumo/Abstract
Anualmente são geradas mais de 280.000 toneladas de resíduos de corante em nível mundial. Águas residuais domésticas também são fontes de corantes sintéticos devido ao descarte de medicamentos, tingimento de cabelo, roupas, cosméticos, produtos de limpeza e produtos alimentícios. Muitos corantes têxteis não são biodegradáveis e podem formar compostos intermediários potencialmente nocivos, afetando a biota aquática e oferecendo riscos à saúde humana.[1] Dessa forma, o objetivo é imobilizar corantes orgânicos formando pigmentos híbridos em ZnO, obtidos por SCS utilizando amido como combustível, estudar as condições de adsorção e testar a resistência do pigmento híbrido. O ZnO foi caracterizado por DRX e BET e aplicado na adsorção do corante têxtil verde; foi avaliada a dosagem de adsorvente, concentração do corante e seletividade com íons cobre (Figura 1). Os pigmentos híbridos foram submetidos a testes de resistência a solventes (água, etanol e acetona) e exposição prolongada à luz branca. Os estudos de remoção indicaram a dose de adsorvente de 400 mg como ideal para remover 99% do corante, o qual é totalmente removido em concentrações de 25, 50 e 100 mg L⁻¹. O teste de seletividade utilizando íons cobre e corante têxtil verde resultou em 100% de remoção do corante e de 98% de íons cobre.
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O conteúdo gerado por IA pode estar incorreto.]Figura 1. Teste de seletividade (a) Banda de absorção do corante antes e após a adsorção. (b) Solução inicial de corante e CuSO4 (esquerda) e solução final após a adsorção (direita). (c) Método fotométrico para detecção de íons cobre, solução de corante verde e CuSO4 inicial (esquerda) e solução final após a adsorção (direita). (d) Imagem do pigmento obtido após o estudo de adsorção.
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Figura 1.   Teste de seletividade (a) Banda de absorção  do corante antes e após a adsorção. (b) Solução inicial  de corante e CuSO 4   (esquerda) e solução final após a  adsorção (direita). (c) Método fotométrico para detecção  de íons cobre, solução de corante verde e CuSO 4   inicial  (esquerda) e solução final após a adsorção (direita).   (d)  Imagem do pigmento obtido após o estudo de adsorção.    

