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Eletrofloculação como Solução Sustentável para a Remoção de Corantes em Efluentes Têxteis
[bookmark: _p1xnz8v018r6]Dérek Emanuel Vieira Buligon (IC)1; João Gabriel Haenisch de Souza (IC)1; Gabriel Jacinto Serpa (PG)1,2; Albertina Xavier da Rosa Corrêa (PQ)1,2,3   *derekevb1207@gmail.com
1Curso de Engenharia Química, UNIVALI, 2Laboratório de pesquisa em Química LaPeQ – multiusuário, Univali; 3Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, Univali.  
Palavras Chave: Efluentes Têxteis, Eletrofloculação, Corantes. 

Highlights
Electroflocculation as a Sustainable Solution for Dye Removal in Textile Effluents. Applied analysis to textile industry residues with the means to reduce the usage of flocculant additives in the treatment of residues.
Resumo/Abstract
A problemática relacionada aos corantes sintéticos têxteis está associada à sua toxicidade e à elevada complexidade físico-química, o que torna necessária sua remoção dos efluentes antes do descarte. Diversos métodos de tratamento podem ser empregados, entre eles a eletrofloculação. Trata-se de um processo eletroquímico que combina dois fenômenos principais: a eletrocoagulação e a eletroflotação. Essa técnica tem ganhado destaque no tratamento de águas e efluentes devido à sua portabilidade, fácil operacionalidade, baixo custo, manutenção simplificada, alta eficiência em diferentes matrizes e pela não exigência de adição contínua de reagentes químicos externos. Neste estudo, avaliou-se a remoção dos corantes orgânicos sintéticos Azul Royal e Vermelho Procion HE 3B por meio do processo de eletrofloculação. Foram utilizados eletrodos de alumínio e soluções dos corantes nas concentrações de 100 mg·L⁻¹ para o Azul Royal e 100 mg·L⁻¹ para o Vermelho Procion HE 3B. Os resultados indicaram que a remoção do corante Azul Royal atingiu 96,86% em 8 minutos, sob as condições otimizadas de pH 5,82, 3 g de eletrólito (cloreto de sódio) e corrente de 3 A. Para o corante Vermelho Procion HE 3B, a remoção foi de 86,51% após 20 minutos, com corrente de 3 A e pH de 5,82, evidenciando uma maior resistência à degradação. Os dados obtidos confirmam a eficiência da eletrofloculação na remoção de corantes sintéticos, demonstrando seu potencial como tecnologia sustentável e eficaz para o tratamento de efluentes industriais, especialmente os provenientes da indústria têxtil
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