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Highlights
Analysis of phosphorus, phosphate and coliforms in WTP: monitoring 2024-2025 reveals seasonal variations and significant post-treatment reduction, evaluating process efficiency.
Resumo/Abstract
[bookmark: _GoBack]O monitoramento dos parâmetros de fósforo total e fosfato em corpos d'água e em estações de tratamento de água (ETAs) é fundamental para prevenir processos de eutrofização, os quais comprometem tanto a qualidade da água destinada ao consumo quanto a biodiversidade aquática. Paralelamente, a avaliação microbiológica por meio da determinação de coliformes totais e E. coli em águas brutas e tratadas constitui um indicador essencial da qualidade, permitindo verificar a eficiência dos processos de desinfecção. Neste contexto, o presente estudo avaliou, em escala temporal, a eficiência na remoção destes parâmetros na ETA São Roque, localizada em Itajaí/SC, considerando dados referentes ao período de fevereiro de 2024 a maio de 2025. Os resultados demonstraram variações não sazonais substancial nas concentrações de fósforo total, com as amostras de água bruta apresentando valores variando de 0,056 a 0,891 mg/L. O maior teor de fósforo foi observado em setembro de 2024 (0,891 mg/L), enquanto o menor ocorreu em julho de 2024 (0,056 mg/L). Para o fosfato, as concentrações na água bruta variaram entre 0,008 e 0,142 mg/L. A análise microbiológica da água bruta apresentou contagens médias de 20.247,667 NMP/100 mL para coliformes totais e 5.323,595 NMP/100 mL para E. coli, indicando contaminação expressiva na fonte de água bruta. A etapa de filtração demonstrou eficiência variável, com reduções no fósforo total entre 31,28% (abril/2025) e 83,46% (fevereiro/2025), esta última corroborada pela correlação de Spearman (ρ = -0,4), o que sugere maior eficiência em condições de alta concentração inicial, enquanto para o fosfato a remoção foi menos eficiente (26,14 a 61,81%). No entanto, as reduções médias foram significativas, de 0,176 para 0,049 mg/L (72,2%) para fósforo total e de 0,041 para 0,015 mg/L (63,4%) para fosfato, com concentrações abaixo de 0,01 mg/L em maio e julho de 2024, demonstrando a máxima eficiência potencial do sistema físico de tratamento de água. Notavelmente, todas as amostras de água tratada no período avaliado apresentaram remoção completa de contaminantes microbiológicos, conseguindo atender ao que preconiza a Portaria nº 888/2021 do Ministério da Saúde. 
As concentrações finais de fósforo total na água tratada permaneceram abaixo dos limites estabelecidos pela Resolução nº 357/CONAMA (0,15 mg/L) e pela Portaria nº 888/MS (0,3 mg/L), confirmando a eficácia do tratamento. Os resultados indicam que a etapa de filtração se torna um processo primordial na remoção de fósforo e fosfato de estações de tratamento de água de abastecimento, bem como no monitoramento dessas variáveis, visto que a compreensão dessas variações é essencial para otimizar o processo de tratamento e garantir a qualidade da água distribuída.
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